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'A Lampka (6 ZASILANIE $wieci ciggle - centrala jest wlasciwie zasilana i przygotowana do wykrywania pozaru.
Gdy lampka (6 ZASILANIE miga - centrala sygnalizuje brak jednego z napie¢ zasilajacych, odczytac na

ekranie rodzaj uszkodzen przyciskajac przycisk 8 USZKODZENIE. Diuzej trwajacy taki stan nalezy
zgtosi¢ konserwatorowi centrali.

Lampka 5 lub 8 lub 13 lub 16 Swieci-to STAN USZKODZENIA.
NALEZY:
- potwierdzi¢ przyjecie sygnatu przyciskiem 1 POTWIERDZENIE, wytaczy sie sygnat dzwigkowy;
- odczytaé na ekranie rodzaj uszkodzen przyciskajac przycisk 8 USZKODZENIE;
- powiadomi¢ konserwatora centrali.

Lampka @ ALARM miga oraz $wieci duzy napis POZAR - to ALARM POZAROWY.
NALEZY:
- potwierdzi¢ przyjecie alarmu przyciskiem 1 POTWIERDZENIE, wylaczy sie sygnat dZwiekowy;
- odczytaé na ekranie miejsce pochodzenia alarmu;
- udaé sie na rozpoznanie do miejsca pochodzenia alarmu;
- uruchomié najblizszy przycisk pozarowy w celu wezwania positkéw i rozpoczaé gaszenie
wtasnymi sitami lub ;

- gdyby alarm okazat sig fatszywy - wréci¢ do centrali i skasowaé lampki wg wskazdwek z punkiu F.

Centrala powinna wrdci¢ do stanu dozorowania - jezeli nie, powiadomi¢ konserwatora.

Lampka . lub ’ Swieci - wlaczone sa urzadzenia alarmowe oraz powiadomiona Straz Pozarna.
Jezeli alarm okazat sie fatszywy i nie zdazyli$my zablokowa¢ transmisji
NALEZY:
- powiadomi¢ Straz Pozarng o pomytce;
- skasowaé lampki wg wskazéwek z punktu F.

Lampka 11 $wieci - to ALARM TECHNICZNY zwiazany ze wspotpracujacymi urzadzeniami
NALEZY: :
- potwierdzi¢ przyjecie sygnatu przyciskiem 1 POTWIERDZENIE, wytaczy sie sygnat dzwiekowy;
- na wyswietlaczu LCD odczyta¢ rodzaj alarmu technicznego naciskajac przycisk 11 ALARM
TECHNICZNY;
- powiadomi¢ konserwatora centrali.
Kasowanie lampek - nacisna¢ przycisk 2 KASOWANIE, nacisna¢ przycisk ENTER, wybrac na
klawiaturze cyfrowej kod dostepu, potwierdzi¢ go przyciskiem[&=] ENTER i ponownie wcisngé przycisk 2
KASOWANIE.

& Centrala bez nadzoru - gdy pozdtétéWi%y‘ Cé'ntréle# bez nadzdr(j: wi/braé na klawiaturze cyfrowejAkod do.stebul,

Potwierdzi¢ go przyciskiem (=] ENTER i wcisnaé przycisk 3 PERSONEL NIEOBECNY.
Po powrocie do centrali powtdrzy¢ operacje - centrala powrdci do stanu normalnej pracy.
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