INSTRUKCJA POSTEPOWANIA
PODCZAS SYGNALIZOWANIA CENTRALI TELSAP 2100

DOZOROWANIE

Swieci tylko zielona lampka ZASILANIE — stan normalny.

Lampka ta miga i wigcza si¢ sygnat dzwigkowy, gdy brak napigcia sieci i centrala korzysta
z zasilania rezerwowego. Swieci réwniez zotta lampka USZKODZENIE.

Sygnatl dzwiekowy wylaczy¢ przyciskiem POTWIERDZENIE.

Po powrocie napigcia sieci centralka wroci do stanu normalnego.

ALARM POZAROWY

Swieci (miga) tylko czerwony wskaznik POZAR — wystapit alarm wstepny, gdy
dodatkowo $wieci czerwona lampka ALARM I ST. — wystgpil alarm glowny.
Informacja o gtownym alarmie pozarowym jest przekazana do Panstwowej Strazy
Pozarne] w Przasnyszu.

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ALARMU WSTEPNEGO:

1. Przyciskiem POTWIERDZENIE wytaczy¢ sygnat dzwigkowy. Czas 30 sekund od
chwili wystapienia alarmu.

2. Po odczytaniu z wyswietlacza tekstowego (z wydruku) z jakiego miejsca
(pomieszczenia) nadszedt sygnatl alarmowy — udad sie tam i sprawdzi¢ faktyczny stan
zagrozenia poZarowego.

3. W razie pozaru wezwac pomoc przez zbicie szybki i wcisnigcie przycisku w
najblizszym recznym ostrzegaczu, a nastepnie podjac gaszenie.

4. Gdy brak zagrozenia — wroci¢ do centrali i wylaczy¢ sygnat swietlny. Czas 7 minut
od momentu wcisniecia przycisku POTWIERDZENIE.

WYLACZENIE SYGNALU SWIETLNEGO: ]
Klawiaturg wybra¢ kod 2222, a nastepnie zatwierdzi¢ go przyciskiem
Wigczy sie zielona lampka DOSTEP OPERATORA stwarzajac tym mozliwosé
wylgczenia sygnalizacji Swietlnej przyciskiem KASOWANIE.

USZKODZENIE

Swieci zolta lampka USZKODZENIE, TERMINAL USZKODZONY lub miga
ktorakolwiek z z6itych lampek strefowych. Jednoczesnie na wyswietlaczu tekstowym
pojawia si¢ skrotowy opis uszkodzenia.

Sprawdzi¢ zgodnie z opisem na tablicy centrali, czy we wskazanym miejscu nie
zdemontowat ktos czujki, a nastgpnie powiadomic¢ konserwatora o uszkodzeniu.

PERSONEL NIEOBECNY

Brak osoby dyzurujacej przy centrali uniemozliwia weryfikacje sygnatow alarmowych.
Wowczas sygnaly te musza by¢ bezzwlocznie przekazywane do Panstwowej Strazy
Pozarnej w Przasnyszu. W tym celu nalezy przetaczyc¢ centralg na prace bez obstugi, czyli
wybrac kod 2222, a nastepnie wcisnaé przycisk PERSONEL NIEOBECNY - zapali si¢
z6Mta lampka nad przyciskiem.

Po powrocie obstugi postgpi¢ podobnie — lampka ta woéwczas zgasnie.

Wszelkie problemy w obstudze central zglasza¢ pod tel. kom. 604121925



