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Spis tresci
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I. OPIS TECHNICZNY
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera aneks do projektu budowlanego docieplenia $cian zewnetrznych oraz wymiane
stolarki okienne;j.

2. PROJEKTOWANE ROBOTY

a) Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem grub. 15 cm (o$ciezy styropianem grub. 3 cm), metoda
lekkg — mokrg, z pokryciem cienkowarstwowym tynkiem silikonowym. Tynk sylikonowy AmphiSilan
Fassadenputz K3,0 firmy CAPAROL lub réwnowazny. Wzmocnienie naroznikéw wypuktych
dodatkowg warstwg siatki z wiékna szklanego. Wszystkie elementy ocieplenia, tgczne z tynkiem
cienkowarstwowym, z wyjatkiem styropianu, siatki z widkna szklanego i kotkéw muszg stanowié
kompletny system pochodzacy w catosci od jednego producenta. Przedstawiciel producenta powinien

potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z opracowang przez producenta technologia.

b) Zabudowa okien parteru i pietra. Okna o konstrukcji 3-komorowej z tworzywa sztucznego,
wzmocnionego ksztattownikiem stalowym. Kolor tworzywa biaty. Gniazda klamek zakryte
zaslepkami, klamki luzem w komplecie. Szyba zespolona bezpieczna od strony
pomieszczenia. Wspbtczynnik dla catego okna Uk < 0,9 W/maxK, Nawiewniki automatyczne,
higrosterowalne, zamontowane w gérnej ramie skrzydta -1 sztuka na okno. Izolacyjno$é
akustyczna okna Rw = 32 dB. W oknach Ok1 i Ok3 jedno gérne skrzydio otwierane z
poziomu podtogi.

c) Zabudowa okien piwnic. Okna o konstrukcji 3-komorowej z tworzywa sztucznego,
wzmocnionego ksztaftownikiem stalowym. Kolor tworzywa biaty. Gniazda klamek zakryte
zaslepkami, klamki luzem w komplecie. Wspétczynnik dla catego okna Uk < 0,9 W/m2xK.

Nawiewniki automatyczne, higrosterowalne, zamontowane w gornej ramie skrzydta - 1
sztuka na okno.
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