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Program Regionalny serce Polski Rozwoju Regionalnego

SPZZ0OZ.ZP/47/2019 Przasnysz 25.09.2019 r.

Do wszystkich
Ktérzy pobrali SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja kompleksu budynkéw szpitala
w Przasnyszu,

W odpowiedzi na zapytania ktore wptynety do Zamawiajacego udzielamy odpowiedzi:

Pyt. 1

Prosimy Zamawiajgcego o podanie informacji, kto ponosi koszty (lub ewentualne zyski)
wywiezienia 1 skladowania na odpowiednim skladowisku zdemontowanych
elementéw/gruzu, etc.

Odp.: Elementy zdemontowanych urzqdzet oraz zdemontowane urzqdzenia pozostajq
wlasnosciq Zamawiajgcego. Pozostale podlegal bedzie wywiezieniu i utylizacji (np. okna
gruz) na koszt Wykonawcy.

Pyt. 2

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze do oferty nie nalezy zalaczyé
harmonogramu rzeczowo finansowego.

Odp.: Zamawiajgcy nie wymaga zalgczenia harmonogramu.

Pyt. 3

Prosimy Zamawiajacego o wykreSlenie z Zalgcznika nr 10 do SIWZ, nastepujacego
zapisu: § 24 pkt. d/ kosztorys ofertowy sporzadzony przez WYKONAWCE na
podstawie przedmiaréw robot.

Odp.: Zamawiajgcy wykresla ze wzoru Umowy z § 24 pkt. d.

Pyt. 4

W zwigzku z tym, Ze roboty prowadzone b¢da na budynku, ktéry jest uzytkowany czy
Zamawiajacy zapewni dostep do pomieszczen w taki sposéb, aby moina bylo zachowaé
cigglo$¢ prac danego zakresu robét bez koniecznosci ich przerywania?

Odp.: Zamawiajgcy zapewni dostgp do pomieszczen tak, aby zachowaé cigglosé prac.



Pyt. 5

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze zbiorniki podgrzewu cwu III stopnig s3
istniejgce i ich dostawa oraz montaz nie wchodzg w zakres niniejszego postgpowania,
Odp.: W czg$ci wykorzystane zostang zasobmiki istniejgce. Z dokumentacji techniczyej
wynika, kiore trzeba dodatkowo zamontowad.

Pyt. 6

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Ze zakres postepowania obejmuje wykonapie
instalacji wody zimnej jedynie dla potrzeb Zrodla ciepla.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza

Pyt. 7
Prosimy Zamawiajjcego o potwierdzenie, Ze gruntowy wymiennik ciepla jest istniejacy.
Odp.: Zamawiajgcy potwierdza

Pyt. 8

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Zze gruntowy wymiennik ciepla jest sprawny i
nie podlega modernizacji lub o dokladne wskazanie zakresu prac zwigzanego z
modernizacja gruntownegoe wymiennika ciepla.

Odp.. Zamawiajqcy informuje, ze opis gruntowego wymiennika cieply zawarty jest w punkcie
1.5.3 w opisie ,, PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT MODERNIZACJI ZRODEA CIEPFA
DLA SP ZZOZ W PRZASNYSZU, UL SADOWA 9, 06-300 PRZASNYSZ”. Po stromie
Wykonawcy nalezy uzbroi¢ wymiennik o odpowiedniq armature, ktéra zapewni jego
prawidiowg prace. Ocena stanu wymiennikéw znajduje si¢ w zalgezniku do SIWZ Ocena
techniczna badania instalacji wymiennikéw gruntowych,

Pyt. 9

Prosimy Zamawiajacego o zalaczenie schematu istniejacego zrédla cieplej wody z
wskazaniem, ktore urzgdzenia nalezy zdemontowaé. Ponadto prosimy o zalgczenie

kart technicznych demontowanych urzadzen lub o podanie ich danych (np. typ, model,
itp.)

Odp.: Zalgcznikiem do SIWZ jest projekt pod nazwq ,, Modernizacja #rédia cieply”, kiéry
zawiera schemat technologiczny kotlowni w ktdrym to budynku bedg wykonywane roboty
modernizacyjne. Skladajqcy oferte ma dokonaé oceny, ktére wrzqdzenia bedg podlegaly
demoniazowi poniewaz stanowiq kolizje z planowang modernizacjq. Watpliwosci te powinna
rozwigzac wizja lokalna.

Pyt. 10
Prosimy Zamawiajacego o zalgczenie zestawienia materialéw wchodzacych w zakres

technologii Zrédla ciepla oraz uzupelnienie schematu technologicznego o legende.
Odp.: Zamawigjqcy informuje, Ze posiada projekt budowlany, projekt wykonawczy jest po
stronie Wykonawcy.

Pyt. 11

Prosimy Zamawiajgcego o potwierdzenie, Ze zakres zamoéwienia nie obejmuje
wykonania ogrodzenia terenu, na ktérym projektowane sg kolektory sloneczne.

Odp.: Zamawiajgcy potwierdza



Pyt. 12
Prosze¢ o okreslenie w ktérych oknach nalezy zastosowaé otwieracz dzwigniowy, sluzyey

do uchylania skrzydla z poziomu podlogi, ktérego raczka ( dZwignia) bedzie montow gy,
na Scianie (chodzi o zastosowanie przejscia gictkiego przez parapet wewnetrzny).

Odp. Wszystkie okna posiadajq lufeik otwierany z poziomu podlogi. Posiadajg rownjes
dzwignie na Srodkowym stupku.

Pyt. 13

Czy parapety wewnetrzne podlegaja wymianie lub renowacji? Jezeli tak to w jakim
zakresie?

Odp. Parapety wewngtrzne nie podlegajg wymianie. Obrébka po zamontowaniu okna nalezy
do Wykonawcy.

Pyt. 14

Prosz¢ o okreSlenie w jakim zakresie maja byé wykoniczone oScieza wewnetrzne
( malowanie, gipsowanie, plytkowanie)?

Odp. Odtworzenie stanu istniejgcego.

Pyt. 15

Czy duzo jest pomieszczen w ktorych oscieza sa wyplytkowane? Co w przypadku
uszkodzenia plytek w osciezach?

Odp. Montaz okien powinien by¢ wykonany w sposdb staranny bez uszkodzenia parapetu lub
plytek. W przypadku kiedy to nastgpi Wykonawca naprawia uszkodzony element.

Pyt. 16

Czy oscieza zewnetrzne tez podlegaja obrébee wykoriczeniowej ( np. tynkarskiej), czy
tez oScieze zewnetrzne nalezy zostawié bez obrébek?

Odp. Uszczelnienie i obrobienie na polgezeniu okna z osciezem nalezy do Wykonawcy.

Pyt. 17
W ktérych typach okien i w jakich iloSciach nalezy zastosowaé szybe bezpieczna od

strony pomieszczenia ( strony wewnetrznej)?
Odp. Nie wystepujq takie okna..

Pyt. 18
W ktérych oknach i w jakiej ilosci zastosowaé "Gniazda klamek" zakryte zaslepkami,

klamki luzem w komplecie "tzw. klamki konduktorskie" - jest to zapis z aneksu do P.B.
Odp. Wszystkie okna z klamkami.

Pyt. 19
Prosz¢ o potwierdzenie, ze do wymiany s3 tylko okna i drzwi drewniane oraz, ze nowe

okna i drzwi nie maja posiadaé wlasciwo$ci napowietrzajacych lub oddymiajacych.
Odp. Potwierdzamy

Pyt. 20
Z wymiaréw drzwi zamieszezonych w zestawieniu wynika, ze w niektérych przypadkach

nie da sie uzyskaé $wiatla przejécia 90 x 200 em - co w tym przypadku ( np. drzwi D1,
D7)

Czy otwory bedg przez Zamawiajacegi poszerzane, czy tez Zamawiajacy dopuszeza, Ze
w niektérych przypadkach ten wymég ( Swiatlo przej$cia min. 90x200 cm) nie bedzie



osiggniety.
Odp. Wymiary drzwi zgodnie z istniejgcymi otworami w Swietle muri.

Pyt. 21
Czy do ktérychs z okien nalezy zastosowa¢ klamki z kluczykiem? Jesli tak to prosze

podac¢ ilos¢ klamek jaka nalezy przyjaé¢ do wyceny.
Odp. Do wyceny nalezy przyjgé 20 okien klamki z kluczykiem.

Dodatkowo Zamawiajgcy informuje, e przedluza termin sktadania i otwarcia ofert.
Termin skladania ofert: 03.10.2019 r godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.10.2019 r. godz. 10:30.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje ze wadium nalezy wplacié¢ do terminu sktadania ofert
tjdo 03.10.2019 r do godz. 10:00

Z powazaniem

KTOR

R4 Przasnyszu




